TECHNODUR

Liquide durcisseur a froid par immersion.

Utilisation

Pour fes medéles de duplication en revétement pour la technique
des prothéses squelettées.

Facile d'utilisation. Prét & I'emploi sans besoin de fe diluer.
Séchage rapide.

Alternative économique et pratique.

TECHNODUR pénétre dans la superficie du modéle chaud, en
faisant office d’agglomérant et en laissant toute la zone
superficielle durcie et évite de possibles détachements de
restes de revétement.

Mode d’emploi

Remplir un récipient métallique ou en plastique (ou tout autre
matériau résistant a 'alceol) avec une quantité de produit couvrant
une hauteur minimale de 10 cm.

Sécher tout d’abord les modeéles doublés en revétement & une
température de 220- 240°C pendant 30 -40 minutes,
conformément aux instructions du fabricant du revétement.

Une fois le processus de séchage terminé, plonger le modéle chaud
dans le récipient avee TECHNODUR et le maintenir immergé
pendant 3 secondes. Si I'on souhaite une couche plus épaisse et,
par conséquent, plus dure, répéter I'opération pendant 3 secondes
de plus.

Pour une |égérement adherente superficie, ce qui facilite
I'adaptation ultérieure de la cire sur le modéle, peindre avec un
pinceau ( 1 -2 chapeaux ) avec le modéle froid

Laisser sécher le modéle a I'air jusqu'a son refroidissement
complet,

Précautions

1.- PRECAUTIONS D' USAGE:

TECHNODUR est préparé pour étre utilisé « a froid », il ne faut donc
JAMAIS ie chauffer. TECHNODUR est un produit inflammable et doit
étre traité par conséquent avec les précautions habituelles a ce
type de produits (voir feuille de sécurité). Choisir un endroit éloigné
des sources de chaleur et des flammes (fours ou briguets).

Aprés chague utilisation, couvrir le récipient pour éviter
I'évaporation du dissolvant,

Une évaporation excessive du dissolvant peut causer une
sédimentation des résines qui l'intégrent et provoquer de ce fait
des épaisseurs excessives. Dans ce cas, remplacer le produit par
du produit neuf.

2.- PRECAUTIONS DE SECURITE:

Product trés inflammable et irritant

Ne pas laisser a la portée des enfants

Manipuler le produit dans une pigce aérée.

La manipulation de ce produit doit tre effectuée uniauement par
du personnel qualifiée

En cas d'ingestion du produit, ou d'un contact avec les yeux,
veuillez consulter un médecin.

Stockage et date limite d'utilisation.

Stabilité du produit: de 3 ans (selon le respect des instructions de
conservation),

Stockage: Gonserver le produit fermé dans son emballage d’origine
dans un endroit sec a |'abri de humidité.

Conditionnement

8010-010 1000 ml. Bouteille
8010-050 5000 ml. Bouteille
Note:

Les informations contenues sur cette fiche technique sont basées sur I'état actuel
de nos connaissances et sont données 4 titre de valeur indicative.
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